
Fluke 225C en 215C 
Color ScopeMeter®

Color ScopeMeters van de 190-serie met  
controlefunctie voor industriële bussystemen

Bij de brochure
“Oscilloscopen voor veldtoepassingen”

•	 Met de controlefunctie voor industriële bussystemen wordt de kwaliteit 
van elektrische signalen gecontroleerd bij industriële bussen, zoals 
Profi, Foundation, Modbus, CAN-bus, AS-i bus, RS-485 en andere

•	 Eenvoudige validatie van signalen door controle van alle relevante 
signaalparameters

•	 Complete 190C Color ScopeMeter® (200 of 100 MHz-model) ingebouwd
•	 Zwevende en volledig geïsoleerde ingangen voor zuiver differentiële 

signaalmetingen



De Fluke 225C en 215C zijn meetinstru-
menten die bij voorkeur gebruikt 
worden door onderhoudsspecialisten 
die werken aan industriële bussen en 
netwerken, of elektronische apparatuur 
in het algemeen. U kunt de elektrische 
integriteit van uw bus of netwerk 
controleren door ‘physical layer tests’ 
uit te voeren, waarbij u snel en een-
voudig uitsluitsel krijgt.

Deze instrumenten, die gebaseerd zijn 
op de 200 MHz of 100 MHz Color 
ScopeMeters van de 190C-serie, 
beschikken naast alle functies van de 
190C-serie ook over een controlefunctie 
voor bussystemen.

Buscontrolefunctie
Met de controlefunctie voor bussystemen 
worden de elektrische signalen bij de 
industriële bus of het netwerk geana-
lyseerd en wordt voor elk van de 
relevante parameters een duidelijke 
validatie “Goed”, “Zwak” of “Slecht” 
gegeven, die naast de actuele meet-
waarde wordt getoond. 

De meetwaarden worden vergeleken 
met standaardwaarden die afhankelijk 
zijn van het gekozen bustype, of u kunt 
zelf referentiewaarden invoeren als u 
andere toleranties nodig hebt.

De Fluke 225C en 215C kunnen de 
kwaliteit van het signaal valideren 
zodra er elektrische signalen door het 
netwerk gaan, ongeacht de data-inhoud. 
Zij sporen fouten op zoals defecte 
kabelaansluitingen, slechte contacten, 
onjuiste aarding en ontbrekende of 
onnodige afsluitweerstanden. 

Zwevende, onafhankelijk 
geïsoleerde ingangskanalen
Dankzij de onafhankelijk geïsoleerde 
ingangskanalen en de zwevende 
ingangen kan de ScopeMeter echt 

zwevende differentiële metingen 
uitvoeren aan gebalanceerde tweelei-
dersystemen zoals RS-485 en CAN. Eén 
ingangskanaal kan aangesloten worden 
voor het meten van de spanning tussen 
de beide signaaldraden, het andere 
ingangskanaal kan aangesloten worden 
voor het tegelijkertijd onafhankelijk 
meten van de common-mode-spanning 
over de massa.

Groot kleurenscherm
Het grote kleurenscherm van de 225C 
en 215C geeft de afzonderlijke para
meters weer met de validatie, de 
actuele meetwaarde, de minimum- en 
maximumwaarden die in de betreffende 
periode zijn geregistreerd, en de 
referentiewaarden die voor de validatie 
zijn gebruikt. De parameters die 
geselecteerd kunnen worden, verschillen 
per bustype en kunnen sperspanning, 
hoog en laag niveau van signalen, stijg- 
en daaltijden, in-band en out-band 
ruisniveaus, jitter, pulsbreedte, baudrate 
en nog andere data omvatten. 

Activiteitindicatoren
De activiteitindicatoren laten zien dat de 
datastroom actief is; zodra de communi-
catie is gestopt, knipperen ze niet 
langer.

In de oogpatroon-modus verschijnt een 
golfvormdisplay opgebouwd uit opeen-
volgende signaalpassages, om u een 
optische indicatie te geven van de 
algemene signaalkwaliteit, ruisniveaus 
en signaaljitter.

De Fluke 225C en 215C 
vergeleken met andere 
ScopeMeters
Met alle ScopeMeters kunt u elektro-
technische basismetingen uitvoeren 
(zoals koperweerstand- en doorgangs
tests) aan een elektrisch systeem of een 
kabel. 

De Fluke 125 (zie de brochure “Oscillo-
scopen voor veldtoepassingen”) 
ondersteunt de controle van industriële 
netwerken met gebruikmaking van een 
gemeenschappelijke referentieaansluiting 
(‘massa’) en omvat tevens een 40 MHz 
industriële ScopeMeter. De 225C en 
215C hebben uitgebreidere functies voor 
het analyseren van netwerken. Dankzij 
hun structuur met geïsoleerde kanalen 
bezitten de 225C en 215C een veel 
betere immuniteit tegen common-mode-
ruis en storingen en kunnen zij com-
mon-mode-spanningen afzonderlijk 
meten. Bovendien is de meetsnelheid 
van de 225C en 215C hoger en bieden 
zij u alle meetfuncties van de 190C serie.

Modellen
Bandbreedte Samplesnelheid

Fluke 225C 200 MHz 2,5 GS/s Fluke 199C ingebouwd

Fluke 215C 100 MHz 1 GS/s Fluke 196C ingebouwd

Raadpleeg de brochure of het specificatieblad van de ScopeMeter van de 190-serie voor meer informatie over de algemene 
prestaties van de ScopeMeter.

Bestelinformatie
Fluke 225C 200 MHz Color ScopeMeter met controlefunctie voor bussystemen 

Fluke 225C/S 200 MHz Color ScopeMeter met controlefunctie voor bussystemen, inclusief SCC-190

Fluke 215C 100 MHz Color ScopeMeter met controlefunctie voor bussystemen 

Fluke 215C/S 100 MHz Color ScopeMeter met controlefunctie voor bussystemen, inclusief SCC-190

OC4USB Optisch geïsoleerde USB-interfacekabel

SW90W FlukeView ScopeMeter-software 

C190 Stevige draagkoffer voor ScopeMeter van de 190-serie 

SCC-190 Software, koffer en kabelset voor ScopeMeter van de 190-serie 

PM9080 Optisch geïsoleerde seriële interfacekabel (RS-232)
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